
Leitfaden Plissee Faltstores Reparatur Schnurlauf 
 
Modellreihe VS1 und VS2 

 

Reparatureinsendungen sind vorab anzukündigen. Unangemeldete Reparatureinsendungen 
werden nicht mehr angenommen. 

Zur Reparatur eingesendet werden können ausschließlich Anlagen, die aus unserer Produktion 
stammen. Fremdfabrikationen sind von unserem Reparaturservice ausgeschlossen. 

Aus hygienischen Gründen und zum Schutz unserer Mitarbeiter /-innen können nur gereinigte 
saubere Anlagen repariert werden. Aus dem Grund, daß die Durchführung der 
Schnurlauferneuerung auf den gleichen fertigungstechnischen Anlagen erfolgt wie für die 
Herstellung von Neuanlagen. Um Verunreinigungen an diesen Einrichtungen zu vermeiden bzw. 
aufwändige spätere Reinigungsarbeiten zu vermeiden ist es zwingend erforderlich nachfolgende 
Punkte zu unterbinden: 

• klebrige, verschmutzte, verstaubte Schienenprofile bzw. Stoffbehänge 
• fetthaltige, schmierige Stoffverunreinigungen bzw. lose haftende Insektenexkremente 
• um die Schienenprofile aufgewickelter / gerollter Stoffbehang ( Plisseefalten bitte 

ordnungsgemäß zusammenlegen – um Knicke zu vermeiden) 
• brüchige rückseitige Reflexionsbeschichtungen   
• eingerissener / beschädigter Stoffbehang 

Werden solche Anlagen widererwarten zur Reparatur eingesendet – ist eine Reparatur 
ausgeschlossen. Wir können Ihnen die Anlage nur gegen Übersendung von einem vorfrankierten 
Versandaufkleber retour senden. 

 

Bitte beachten Sie ebenfalls folgendes: 

Nachfolgende Profilgenerationen können repariert werden 

   

 

Ältere Schienengenerationen ( also vor 2000 ) sind ausgeschlossen, da diese nicht mehr 
kompatibel mit den aktuellen fertigungstechnischen Einrichtungen sind. 
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